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HOLZ AUF 3MM STAHL SCHRAUBE 4,2X41MM
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

ANWENDUNGEN
Ummantelung, Holz-auf-Stahl-Anwendungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Legierungstyp Kunststoffcolliert

Schraubenkopf-Typ Senkkopfschaube flach
mit 8 Kerben

Schraubenantrieb Square 2

Schraubengewinde Fein

Umdrehungen pro Minute 2300 RPM

Drahtmaterial Kohlenstoffstahl
Standard Zugfestigkeit

Oberfläche Witterungsbeständigkeit
II

Spitzenart Selbstbohrende Flügel

Spitzenwinkel 110 °

Schraubenlänge 39,8 - 42,2 mm

Schraubendurchmesser 4,1 - 4,4 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN 8718035002075

Anzahl der Packstücke 1000 Stücke

Nettogewicht 3,5 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

39,8 - 42,2 mm

4,1 - 4,4 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version EN 14566:2008+A1:2009

Nutzungsklasse 1

Innengewindedurchmesser 3,5 mm

Gewindelänge 29,3 mm


